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		Anasayfa
		Ürünler
		100 mm Diyaframlı Manometreler
	





	
		
		
			Ürünler

			
					MANOMETRELER
																Standart Kuru Manometreler
	Gliserinli Manometreler
	Kapsül Yaylı Manometreler
	mWS Manometreler
	Komple Paslanmaz Kuru Manometreler
	Komple Paslanmaz Gliserinli Manometreler
	1 KL Manometreler
	Diyaframlı Manometreler
	Kontaklı Manometreler
	İsometrik Manometreler
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				100 mm Diyaframlı Manometreler
									Ürün Tanıtım Dokümanı

							


			

				

					
						

					


					

						
					


				


				
					100 mm Diyaframlı Manometreler

					
							Sıvı ve gazların basınç ölçümlerinde kullanılır.
	Simga membranlı manometreleri sıvı, gaz ve homojen olmayan yüksek viskositedeki maddelerin ölçümünde kullanılır. Bu manometreler diğer bourdon yaylı manometrelere oranla titreşim ve sarsıntılardan daha az etkilenebilirler.
	Özel yapısı nedeniyle membranlı manometreler aşırı basınçlardan etkilenmezler.
	Yüksek viskositedeki ve kristal halindeki maddelerin ölçümünde açık flanşlı tipin kullanımı öngörülmektedir. 

					


					
																												Standart Özellikler
																																			Teknik Detaylar
																																			İsteğe Bağlı Özellikler
																		


																								
																	
										Kalite Sınıfı

										:
										1.0

									

																	
										Mekanizma

										:
										Paslanmaz AISI-316L

									

																	
										Gövde

										:
										Paslanmaz

									

																	
										Çerçeve

										:
										Paslanmaz

									

																	
										Rakor

										:
										Paslanmaz 1/2 BSP (İsteğe göre farklı diş yapılabilir )

									

																	
										Basınç Elemanı

										:
										Paslanmaz AISI-316L Bourdon Tüplü

									

																	
										Kadran

										:
										Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat

									

																	
										Ölçü Birimi

										:
										bar/psi

									

																	
										Ölçü aralığı

										:
										-1'den 1000 bar'a kadar

									

															

																														
																	
										Standart

										:
										EN 837-3

									

																	
										Ortam Sıcaklığı

										:
										-20...+60°C

									

																	
										Depolama Sıcaklığı

										:
										-40...+70°C

									

															

																														
																	
										Rakor

										:
										Değişik ölçülerde rakor

									

																	
										Kadran

										:
										Özel taksimat, kadrana isim ilavesi vs.

									

																	
										Flanş

										:
										Özel ölçülerde Flanş
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