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					MANOMETRELER
																Standart Kuru Manometreler
	Gliserinli Manometreler
	Kapsül Yaylı Manometreler
	mWS Manometreler
	Komple Paslanmaz Kuru Manometreler
	Komple Paslanmaz Gliserinli Manometreler
	1 KL Manometreler
	Diyaframlı Manometreler
	Kontaklı Manometreler
	İsometrik Manometreler
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				160 mm Gliserinli Manometreler
									Ürün Tanıtım Dokümanı

							


			

				

					
						

					


					

													
								

							

						
					


				


				
					160 mm Gliserinli Manometreler

					
						Sıvı ve gazların basınç ölçümlerinde kullanılır.


Kullanım Alanları:


	Tarım makineleri , süt sağma makineleri gibi makine üretim sanayisinde
	Hidrolik , Pnomatik endüstrisinde
	Pompa ve Kompresörlerde
	Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde
	Su arıtma endüstrisinde ve bunlar gibi diğer sanayi endüstrilerinde kullanılır. 

	 

					


					
																												Standart Özellikler
																																			Teknik Detaylar
																																			İsteğe Bağlı Özellikler
																		


																								
																	
										Kalite Sınıfı

										:
										1,6 (DIN 75575)

									

																	
										Mekanizma

										:
										Pirinç

									

																	
										Gövde

										:
										Çelik, kromajlı veya siyah fırın boyalı

									

																	
										Çerçeve

										:
										Çelik,siyah fırın boyalı, kromaj veya akrilik

									

																	
										Rakor

										:
										Pirinç 1/2BSP (İsteğe göre farklı diş yapılabilir )

									

																	
										Basınç Elemanı

										:
										Cu Sn 8 Bourdon Tüplü

									

																	
										Kadran

										:
										Alüminyum, beyaz zemin siyah taksimat veya siyah zemin beyaz taksimat

									

																	
										Ölçü Birimi

										:
										bar/psi

									

																	
										Ölçü aralığı

										:
										-1'den 1000 bar'a kadar

									

																	
										Dolgu Sıvısı

										:
										Gliserin

									

															

																														
																	
										Standart

										:
										EN 837-1

									

																	
										Ortam Sıcaklığı

										:
										-20...+60°C

									

																	
										Depolama Sıcaklığı

										:
										-40...+70°C

									

																	
										Madde Isısı

										:
										Yumuşak lehimde 60 ◦C’a kadar , sert lehimde 100 ◦C’a kadar, daha yüksek   ısı derecelerinde 200 ◦C’a kadar kullanımı halinde özel imalat gerektirir.

									

															

																														
																	
										Rakor

										:
										M 10m veya başka ölçülerde rekor

									

																	
										Kadran

										:
										Özel taksimat, kadrana isim ilavesi vs.

									

																	
										İç Mekanizma

										:
										Paslanmaz rakor ve bourdon tüpü

									

																	
										Dış görünüm

										:
										Paslanmaz veya kromaj gövde veya çerçeve
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